Instrukcja Produktowa ZHINGE 10

Na komplet sktada sie:
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8x O-ring @ 4/1

ZHINGETO

8x »3/8
2% Zawias B 2x Zawias A
2x Blokada 2x Sworzen

Blokada

O-ring @ 4/1 \
Q

Wszystkie Warianty Katalogowe

%ﬁ\ Indeks Zawias A Zawias B Blokada Sworzeh Wkrety Uszczelka
Wkret 3/8
ZHINGE 10 ABS ABS Jasny ABS Jasny ABS Jasny ABS Jasny B53/8 O-ring ® 4/1
ZHINGE 10 PC PC Jasny PC Jasny PC Jasny PC Jasny @3/8 O-ring @ 4/1




Instrukcja Montazowa ZHINGE 10

9 X
Przygotowanie otwordw pod zawiasy
1. Obudowe skrecic lub scisngc¢ przy pomocy zaciskow °o° °o°
stolarskich tak aby uszczelka ugieta sie w catosci. 0
2.  OznaczyC na obudowie punkty w ktérych bedqg wiercone ) oo
otwory zgodnie z wymiarami 3
3. Wymiar A nalezy przyjgc miedzy 26,8 a 28 a
-Dla obudowy z uszczelkg zalewang(wersja S) zaleca sie wymiar A=26,5
-Dla obuddw bez uszczelki zaleca sie wymiar A=28
4.  Wymiar X zaleznie od obudowy
5. W oznaczonych punktach wierci¢ otwory o srednicy 3,2 mm
10
&
Montaz zawiasdw w podstawie Montaz zawiasdw w pokrywie Montaz zawiasdéw
1. Na zawias natozy¢ o-ringi 1. Na zawias natozy¢ o-ringi 1. Ztozy¢ pokrywe razem z podstawg
2. Opcjonalnie zatozy¢ blokade 2. Zawias przytozy¢ w odpowiednie 2. Zawiasy potgczy< sworzniami

zapobiegajgcq zamkniecie pokrywy miejsce i przykreci¢ wkretami
3. Zawias przytozy¢ w odpowiednie miejsce
i przykrecic wkretami
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